
LISTINO A 2018 FINESTRE PER MANSARDA
In vigore dall’ 1 aprile 2018
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MANIGLIA
IN ALLUMINIO
ANODIZZATO

MASSIMI VALORI DI 
PERMEABILITÀ  
ALL’ARIA 

FERMAVETRO 
PERIMETRALE 

ESTERNO COPERTO

H
B

VETRO CAMERA  
CON GAS ARGON NELLE 
INTERCAPEDINI

MODELLO HB
APERTURA A BILICO BASCULANTE

  VETRO CAMERA 4 basso emissivo - 16 argon - 4 temperato (valore Ug 1,1)  
Valore Uw = 1,25 W/mqk
ALLUM. miele HBK 290 277 285 316 314 342 324 358 394 376 455 460 463
DINAMIKA HBKDIN 850 837 845 876 874 902 884 918 954 936 1015 1020 1023
RAME miele HBRK 414 394 416 465 459 508 481 492 566 540 650 640 649

Prezzi in Euro (I.V.A. esclusa)

-	Legno di abete con trattamento “QUALITY-TIME”.
-	Varianti verniciatura: miele (standard), noce, laccato bianco, metallizzato alta protezione, gamma RAL. 
-	Vetrocamera con canalina bordo caldo.
-	Rivestimento esterno carter coibentati anticondensa in alluminio preverniciato o rame. Rame Alluminio

2015 UNI EN 14351-1:2006

 UNI 7697/14 VETRO CAMERA 3+3 basso emissivo - 14 argon -  4 temperato (valore Ug 1,1) **                              
Valore Uw = 1,25 W/mqk
ALLUM. miele HBS 301 286 304 345 345 365 348 408 435 399 486 499 506
DINAMIKA HBSDIN 861 846 864 905 905 925 908 968 995 959 1046 1059 1066
RAME miele HBRS 425 403 435 508 491 515 508 536 608 561 688 680 690

VETRO CAMERA 4 basso emissivo - 12 argon - 4+4 ACUSTICO Ug 1,3  prezzo a preventivo **

VETRO CAMERA 4 - 12 argon - basso emissivo 4+4 fattore solare Ug 1,2  prezzo a preventivo **

VETRO CAMERA 4 - 16 - 4   per ambienti non abitati **      
ALLUM. miele HB 249 234 245 270 263 290 273 300 325 306 355 354 354

FINESTRA DINAMIKA con motorizzazione 24v installata a scomparsa.
Centralina comando e trasformazione con ricevente - radiocomando - sensore pioggia.

DIMENSIONI  ESTERNE TELAIO
B x H cm.

16 13 9 26 18 20 5 22 12 4 10 8 25
48x98 55x78 55x98 55x118 66x88 66x118 78x98 78x118 78x140 94x98 94x140 114x118 134x98

bilico in 
battuta

 HB PLUS VETRO CAMERA 4 basso emissivo top 1.0 - 15 argon - 4 temperato esterno (Ug 1,0 - Uw 1,17)                                      
Nella finestra HB Plus è inclusa una coibentazione aggiuntiva: addizionale Euro 43 rispetto al prezzo HBK. 
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  VETRO CAMERA 4 basso emissivo - 16 argon - 4 temperato (valore Ug 1,1) 
Valore Uw = 1,25 W/mqk
ALLUM. miele SINK 329 316 332 359 391 374 417 449 348 434 523 460
RAME miele SINRK 456 410 462 513 533 524 541 584 478 573 679 605

-	Legno di abete con trattamento “QUALITY-TIME”.
-	Varianti verniciatura: miele (standard), noce, laccato bianco, metallizzato alta protezione, gamma RAL. 
-	Vetrocamera con canalina bordo caldo.
-	Rivestimento  esterno carter coibentati anticondensa in alluminio preverniciato o rame. Rame Alluminio

2015 UNI EN 14351-1:2006

 UNI 7697/14 VETRO CAMERA 3+3 basso emissivo - 14 argon -  4 temperato (valore Ug 1,1) **                             
Valore Uw = 1,25 W/mqk
ALLUM. miele SINS 342 330 342 396 418 405 452 490 373 468 555 495
RAME miele SINRS 467 419 472 538 562 563 577 624 504 617 728 653

VETRO CAMERA 4 basso emissivo - 12 argon - 4+4 ACUSTICO Ug 1,3  prezzo a preventivo **

VETRO CAMERA 4 - 12 argon - basso emissivo 4+4 fattore solare Ug 1,2  prezzo a preventivo **

VETRO CAMERA CON 
GAS ARGON NELLE 
INTERCAPEDINI

SECONDA 
APERTURA

DOPPIA APERTURA 
DELL’ANTA

MASSIMA  
PERMEABILITÀ  

ALL’ARIA SI
N

TE
SI

MODELLO SINTESI
APERTURA A BILICO DECENTRATO - TIPO VASISTAS

DIMENSIONI  ESTERNE TELAIO
B x H cm.

16 13 9 18 20 5 22 12 15 4 8 14
48x98 55x78 55x98 66x88 66x118 78x98 78x118 78x140 94x55 94x98 114x118 134x78

bilico in 
battuta

* Articoli con consegna 15 giorni	      ** Articoli con consegna 8gg lavorativi

Prezzi in Euro (I.V.A. esclusa)

Addizionale per finitura interna FINESTRE HB - SINTESI 

Tinta NOCE*             80 € Laccato BIANCO**   80 € Metallizzato**   90 €                                         Gamma colori 
verniciati RAL**  90 €



Laccato BIANCO**   80 € Metallizzato**   90 €                                         Verniciato gamma 
colori RAL**  90 €

MODELLO KLIMA
ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO
-	Legno di abete con trattamento “QUALITY-TIME”.
-	Varianti verniciatura: miele (standard)  laccato bianco, metallizzato alta protezione, gamma RAL. 
-	Rivestimento esterno carter coibentati anticondensa in alluminio preverniciato o rame.

Rame Alluminio

2015 UNI EN 14351-1:2006

bilico in 
battuta

KL
IM

A

VETRO DOPPIA CAMERA 
CON GAS ARGON NELLE 
INTERCAPEDINI

GUARNIZIONE  
PERIMETRALE  
IN BATTUTA

4

Per pendenze da 15° a 80° e per 
installazione a qualsiasi altezza. 
Vantaggi:
-	Elevato isolamento termico
-	Basculante frenato in qualsiasi 

posizione
-	Consente ottima pulizia del 

vetro
-	Possibilità di ventilazione 

anche a finestra chiusa
NON INSTALLARE SU TETTI 
SENZA PENDENZA 

VETRO DOPPIA CAMERA 
CON CANALINA BORDO 

CALDO ALTISSIMA 
PRESTAZIONE TERMICA

VETRO CAMERA 4+4 basso emissivo - 12 argon - 4 - 12 argon - 4 temperato (valore Ug 0,7)**
Valore Uw = 0,94 W/mqk
ALLUM. miele KLS 487 532 558 607 738
DINAMIKA KLSDIN 1075 1092 1118 1167 1298

DIMENSIONI  ESTERNE TELAIO
B x H cm.

26 5 22 4 8
55x118 78x98 78x118 94x98 114x118

UNI 7697/14  VETRO CAMERA 4BE - 12 argon - 4 temperato - 12 argon - 4+4 antirumore BE (Ug 0,7)**
Valore Uw = 0,94 W/mqk
ALLUM. miele KLAC 519 574 595 641 774
DINAMIKA KLACDIN 1107 1134 1155 1201 1334

** Articoli con consegna 8 gg lavorativi

MANIGLIA
IN ALLUMINIO
ANODIZZATO

Prezzi in Euro (I.V.A. esclusa)
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A
MODELLO BHLX
APERTURA A LIBRO
-	Legno di abete con trattamento “QUALITY-TIME”.
- Rispondente alle prescrizioni normative in materia di sicurezza per l’accesso al tetto.
- Varianti verniciatura: miele (standard), laccato bianco, metallizzato alta protezione, gamma RAL.   
-	Vetro camera con canalina bordo caldo.
-	Rivestimento esterno carter in alluminio preverniciato o rame. Rame Alluminio

2015 UNI EN 14351-1:2006

guarnizioni 

in battuta

VETRO  CAMERA 
CON GAS ARGON 
NELLE INTERCA-
PEDINI

CERNIERE IN ACCIAIO BH
LXMOLLA A GAS REGOLATA

VETRO CAMERA 4be - 16 argon - 4 temperato (Ug 1,1)
Valore Uw = 1,25 W/mqk
ALLUM. miele BHLXK 340 399
RAME miele BHLXRK 470 549

DIMENSIONI  ESTERNE TELAIO
B x H cm.

9 5
55x98 78x98

VETRO CAMERA 3+3 BE-14 ARG.- 4 TEMP. (Ug 1,1) UNI 
7697/14**     
Valore Uw = 1,25 W/mqk
ALLUM. miele BHLXS 388 468

AXEL CONSIGLIA:
Per pendenze da 15° a 80° e per 
installazione a qualsiasi altezza. 

Vantaggi:
-	Per l’accesso al tetto e nella 

misura 78x98 risponde 
alle prescrizioni normative 
sicurezza

-	Possibilità di ventilazione 
anche a finestra chiusa

NON INSTALLARE SU TETTI 
SENZA PENDENZA - PENDENZA 
MINIMA 15°

Addizionale per finitura interna: 
Laccato gamma colori 
RAL** 90 € Laccato BIANCO**   80 € Metallizzato**   90 €

** Articoli con consegna 8gg lavorativi

Maniglia M25 per apertura 
intermedia con sgancio a 
pulsante.

Maniglia M25 PER APERTURA INTERMEDIA 45

APERTURA LATERALE VERSO 
DESTRA A SPINGERE

RAME. miele BHLXRS 535 593

5Prezzi in Euro (I.V.A. esclusa)



Rame Alluminio

RACCORDI PER FINESTRE PER TETTI IN PENDENZA

RACCORDI UNIVERSALI  DA INSTALLARE IN OPERA per modelli HB-BBO-BHLX-SINTESI
PER COPERTURE PIATTE codici PFL - PFR  **
ALLUMINIO RAL 73 73 75 81 79 83 81 85 91 86 91 101 103 101 103
RAME RCU 159 158 172 178 173 181 181 184 202 173 188 223 218 228 236

DIMENSIONI  ESTERNE 
TELAIO B x H cm.

16 13 9 26 18 20 5 22 12 15 4 10 8 14 25
48x98 55x78 55x98 55x118 66x88 66x118 78x98 78x118 78x140 94x55 94x98 94x140 114x118 134x78 134x98

RACCORDO COIBENTATO PER KLIMA
E HB PLUS

RACCORDI PER AFFIANCAMENTO 2 FINESTRE ** per modelli HB-BBO-BHLX-SINTESI
ALLUMINIO LAT 190 190 195 210 205 216 211 221 237 224 237 263 268 263 268
RAME LATR 366 363 396 409 398 416 416 423 465 398 432 513 501 525 543

RACCORDI COIBENTATI per modello KLIMA ** e HB PLUS
ALLUMINIO RALC 95 95 100 105 103 108 105 110 118 111 118 131 134 131 134
RAME RCUC 181 180 194 202 197 206 205 209 229 198 215 253 249 258 567

Nastro adesivo butilico - rotolo ml.10 (per sigillatura min. 2 max 3 finestre)
200 mm NASTRO 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Imbotte di finitura altezza pacchetto isolante + perline sup. + perline inf. TOTALE mm 200   (per pacchetti di spessori diversi prezzo a preventivo)

ABETE GREZZO IMB 189 180 188 189 194 201 201 214 228 196 222 237 232 237 237

IMBOTTE  DI FINITURA 
E TENUTA DELL’ARIA

NASTRO  ADESIVO BUTILICO 
PER SIGILLATURA PERIMETRO 
FINESTRE

6 Prezzi in Euro (I.V.A. esclusa)



RACCORDI PER FINESTRE PER TETTI IN PENDENZA

TABELLA DIMENSIONI

Modello HB - SINTESI - KLIMA - BBO - BHLX                                                                        * misura  per ordine di tende interne

B x H cm foro finito
in mm.

esterno
telaio

interno
telaio

*luce netta
vetro

sup.utile
vetrata mq

dimensione
imballo cm.

HB16-SIN16 48x98 436 x 938 475 x 977 406 x 908 312 x 813 0,254 104 x 53 x 14

HB13-SIN13 55x78 510 x 738 549 x 777 480 x 708 386 x 613 0,237 84 x 61 x 14

HB9-SIN9-KL9-
BHLX9          

55x98 510 x 938 549 x 977 480 x 908 386 x 813 0,314 104 x 61 x 14

HB26 55x118 510x1138 549x1177 480x1108 386x1013 0,391 124 x 61 x 14

HB18-SIN18 66x88 621 x 843 660 x 882 591 x 813 497 x 718 0,357 94 x 72 x 14

HB20-SIN20
KL20

66x118 621 x 1138 660 x 1177 591 x 1108 497 x 1013 0,503 124 x 72 x 14

HB5-SIN5-KL5-
BHLX5        

78x98 743 x 938 782 x 977 713 x 908 619 x 813 0,503 104 x 84 x 14

HB22-SIN22             78x118 743 x 1138 782 x 1177 713 x 1108 619 x 1013 0,627 124 x 84 x 14

HB12-SIN12           78x140 743 x 1358 782 x 1397 713 x 1328 619 x 1233 0,763 146 x 84 x 14

HB15 94x55 892 x 513 931 x 552 862 x 483 768 x 388 0,298 104 x 61 x 14

HB4-SIN4-KL4 94x98 892 x 938 931 x 977 862 x 908 768 x 813 0,624 104 x 99 x 14

HB10 94x140 892 x 1358 931 x 1397 862 x 1328 768 x 1233 0,947 146 x 99 x 14

HB8-SIN8-KL8               114x118 1108 x 1138 1147 x 1177 1078 x 1108 984 x 1013 0,997 124 x 120 x 14

SIN14 134x78 1298 x 738 1337 x 777 1268 x 708 1174 x 613 0,720 84 x 140 x 14

HB25 134x98 1298 x 938 1337 x 977 1268 x 908 1174 x 813 0,954 104 x 140 x 14

SEZIONE BASE

SEZIONE LATO PENDENZA (H)

7Prezzi in Euro (I.V.A. esclusa)
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Sottocolmi

Dissuasori volatili

Portalistelli

Ganci fermacolmo

Raccordi per tetto

Fermaneve per coppo

Parapasseri

Dissuasori a L

Converse zincate

Converse in rame o t.moro

Converse circolari

Pinocchi (sfiati+converse)

Aspiratori eolici

Fumaioli a 3 piatti 3C

Fumaioli con asole

Fumaioli con rete

Fumaioli antivento

Cassette per 
gas-acqua

Griglie

Griglie di 
ventilazione

Sigilli

LISTINO AXEL 1B
PIU’ DI 300 ARTICOLI PER L’EDILIZIA

1B

19Prezzi in Euro (I.V.A. esclusa)




